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MOBA-NMS

Mit der PC-Software MOBA-NMS können alle Netzwerkgeräte eines Mobatime Zeitsystems wie zum 
Beispiel Nebenuhren, Netzwerkhauptuhren, Zeitserver und Zubehörkomponenten einfach konfiguriert, 
verwaltet und überwacht werden.

Mit MOBA-NMS wird eine schnellstmögliche 
Inbetriebnahme sowie eine komfortable Wartung 
von MOBATIME-Zeitsystemen garantiert. Dank 
einem benutzerfreundlichen GUI und vielseitigen 
Funktionen ist MOBA-NMS sowohl für Einzel-
produkte und kleine Uhrenanlagen als auch für 
grosse Zeitsysteme mit mehr als 1000 Nebenuh-
ren das ideale Bedienwerkzeug.

Hauptfunktionen der Software: 
• Automatische Gerätesuche
• Einfache Gerätekonfiguration
• Zentrale Geräteverwaltung
• Systemüberwachung
• Analyse- und Betreuungstools
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Network Management System MOBA-NMS

Technische Daten NMS Basic NMS Pro Limited NMS Pro Unlimited NMS Expert

Produktbeschreibung

Einfache GUI-An-
wendung für die 

Inbetriebnahme von 
Mobatime-Netzwerk-

geräten.

Garantiert die schnelle Inbetriebnahme und 
einfache Wartung des kompletten Mobati-
me-Netzwerksystems. Es bietet bequeme 

Funktionen zur Konfiguration und Überwa-
chung aller Mobatime-Netzwerkgeräte.

Zentraler Geräte-
betreuungsdienst, 
(DDS) zusätzlich zu 
allen Features von 

NMS Pro Unlimited.

Master-Gerätelimit 1 2 < 100

Slave-Gerätelimit 1 5 < 5’000

Konfiguration einzelner Geräte • • • •

Firmware-Update-Funktion • • • •

Schaltprogramm-Definition • • • •

Zentrale Geräteverwaltung – • • •

User-Verwaltung – • • •

Geräteüberwachung – • • •

Analyse- & Reporting-Tools – • • •

Gerätebetreuungs-Dienst (DSS) – – – •

Master-Gerätetypen DTS 4128/4132/4135/4136/4138/4148/4150/4160/4210/4801/4802/4806, NTS

Slave-Gerätetypen
Analoge Uhrwerke: SAN / SEN 40, NBU 190, TREND NTP

Digitaluhren: DA, DC, DK, DSC / DSC 100, ECO-DC
Zubehör: NCC, NMI, NPR, WTD , MOBA-STC

Unterstützte Sprachen NMS: EN, DE (Online-Hilfe: EN, DE); Installer: EN, DE

Software-Umgebung Windows (32 / 64 bit): 8, 10; Windows-Server (32 / 64 bit): 2008, 2012;
Java SE Runtime Environment 8

Hardware-Umgebung 1 GHz-Prozessor, 1 GB RAM, Auflösung1024x768 (oder höher),
1 Netzwerk-Anschluss, IPv4/v6

Lizenzierung

Standard-Lizenz für neue NMS-Kunden Aktuelle NMS-Software für 1 Arbeitsstation
Während 3 Jahren kostenlose Software-Updates (nach Verfügbarkeit)

Test-Lizenz für Test-/Evaluierungszwecke Aktuelle NMS-Software für 1 Arbeitsstation
Ablauf nach 30 Tagen (Ausführung danach blockiert)

ZubehörNetzwerk-Relais

Netzwerk-Hauptuhr

PTP/NTP Zeitserver

Digitale Nebenuhren

Analoge Nebenuhren

LAN
IPv4/IPv6

Automatisierte Gerätesuche
Einfache Gerätekonfiguration
Zentrale Geräteverwaltung

Systemüberwachung
Systembetreuung

Analysetools
Reportingtools

Anwendungsbeispiel


