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proxSafe Terminal C4+

Technische Daten
Abmessungen (BxHxT) 127 x 225 x 47 mm

Gehäusematerial ASA

Display 3.46 Zoll TFT, beleuchtet

Standardfarbe schwarz 

Temperaturbereich / Relative Luftfeuchtigkeit +5...+50˚C / 5 %...95 %, nicht kondensierend

Schutzart nach DIN EN 60529 IP 54

Lesemodule (optional) Legic® / Mifare® / 125 kHz Advant ISO 14443a / DESFire EV1 / Diverse

Interne Datenbank 4000 keyTags, 32000 Benutzer, 14000 Ereignisse

Sprachen verschiedene Sprachversionen wählbar

Beschreibung Artikelnummer

Terminal C4+ 115666

Zubehör Artikelnummer
RFID-Leser Legic® / Mifare® 115669 / 115667

Ethernet-Adapter für Terminal C4+ 115320

Erstellung kundenspezifische Leserprogrammierung 115318

Bedienstation mit Benutzerführung

Terminal C4+ – Artikel 115666

proxSafe ist das intelligente und einfach erweiterbare Ver-
waltungssystem für Schlüssel und Equipment mit umfas-
senden Überprüfungs- und Berichterstattungsfunktionen. 
Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf welche Schlüssel oder 
welches Equipment hat und wann diese von wem genutzt 
werden dürfen.

Das proxSafe-Terminal C4+ ist die einfache und intelli-
gente Bedieneinheit für alle Schlüsselmanagement-Sys-
teme wie auch Schubladen und Fachanlagen aus der 
proxSafe-Familie. Die Benutzer können sich über ein 
RFID-Medium und / oder durch die Eingabe eines PIN 
identifizieren. Am Terminal wählen sie den gewünschten 
Schlüssel aus der Liste der verfügbaren Schlüssel. Das 
proxSafe-System leitet den Nutzer automatisch zum rich-
tigen Steckplatz. Der Zeitraum der Zugriffsberechtigung, 
die Dauer der Entnahme und die Anzahl der maximal ent-
nehmbaren Schlüssel können für jeden Nutzer individuell 
festgelegt werden. Das Terminal ermöglicht eine schnelle 
Schlüsselrückgabe. Der Nutzer muss lediglich den keyTag 
vor den RFID-Leser halten.

Das Terminal öffnet sofort den entsprechenden Schlüsselschrank und leitet den Nutzer automatisch zur richtigen Auf-
nahme. Fast alle Funktionen werden vom Terminal offline ausgeführt. Alternativ können bei Netzwerkbetrieb die im 
Terminal gespeicherten Daten ständig mit denen der zentralen Datenbank synchronisiert werden. Selbst bei Stromaus-
fall sorgt das proxSafe-Terminal durch seinen Energiesparmodus dafür, dass die proxSafe-Anlage so lange wie möglich 
im Akkubetrieb verfügbar bleibt.


