
– 
Se

ite
 7

0
TL

A
.Z

K
.2

02
-0

2.
24

 

Mobatime AG | Stettbachstrasse 5, 8600 Dübendorf | Tel. +41 44 802 75 75 | info-d@mobatime.ch
Mobatime SA | En Budron H20, 1052 Le Mont-sur-Lausanne | Tél. +41 21 654 33 50 | info-f @mobatime.ch

proxSafe Terminal C6+

Technische Daten
Abmessungen (BxHxT) 145 x 230 x 92 mm

Gehäusematerial ASA, Aluminium

Display / Auflösung 5.7 “ kapazitives, farbiges Touchpanel / 480 x 640 px

Standardfarbe schwarz 

Temperaturbereich / Relative Luftfeuchtigkeit +5...+50˚C / 5 %...95 %, nicht kondensierend

Schutzart nach DIN EN 60529 IP 54

Lesemodule (optional) Legic® / Mifare® / 125 kHz Advant ISO 14443a / DESFire EV1 / Diverse

Interne Datenbank (SD) 4096 keyTags, 8192 Benutzer, 14000 Ereignisse

Sprachen verschiedene Sprachversionen wählbar

Beschreibung Artikelnummer

Touchscreen Terminal C6+ 115321

Zubehör Artikelnummer
RFID-Leser Legic® / Mifare® 115669 / 115667

Erstellung kundenspezifische Leserprogrammierung 115318

Touchscreen-Bedienstation mit Benutzerführung

Touchscreen-Terminal C6+ – Artikel 115321

proxSafe ist das intelligente und einfach erweiterbare Ver-
waltungssystem für Schlüssel und Equipment mit umfas-
senden Überprüfungs- und Berichterstattungsfunktionen. 
Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf welche Schlüssel oder 
welches Equipment hat und wann diese von wem genutzt 
werden dürfen.

Das proxSafe Touchscreen-Terminal T6 vereint die ein-
fache und intelligente Bedienung der proxSafe-Terminals 
mit den Anzeige- und Bedienfunktionen eines farbigen 
5.7“ Touchpanels mit kapazitivem Touchscreen. Das 
Touchscreen-Terminal C6+ ist zu sämtlichen Schlüsselma-
nagement-Systemen wie auch Schubladen und Fachan-
lagen aus der proxSafe-Familie kompatibel. Es wird mit 
einer Administrator-ID-Karte zum Einrichten des Systems 
ausgeliefert. Die Benutzer können sich über eine Trans-
ponderkarte oder die Eingabe eines PIN identifizieren. 
Am Terminal wählen sie den gewünschten Schlüssel aus 
der Liste der verfügbaren Schlüssel. 

Das proxSafe-System leitet den Nutzer automatisch zum richtigen Steckplatz. Der Zeitraum der Zugriffsberechtigung, 
die Dauer der Entnahme und die Anzahl der maximal entnehmbaren Schlüssel können für jeden Nutzer individuell 
festgelegt werden. Das proxSafe-Terminal ermöglicht eine schnelle Schlüsselrückgabe. Der Nutzer muss lediglich den 
keyTag vor den optional erhältlichen Leser halten, der die Verwendung vieler bereits vorhandener Zugangskontroll-
karten für die Nutzeridentifikation ermöglicht. Sämtliche Funktionen des proxSafe-Systems werden vom C6+ Terminal 
auch ohne angeschlossenen Server ausgeführt. Über einen eingebauten Webserver lassen sich Daten administrieren 
und Reporte abrufen.


